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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LICITACIÓN PÚBLICA LP-SC-024-2020 
“ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DE LA ASEJ”

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco cuenta con vehículos los cuales son utilizados por el personal interno en distintos tipos de terrenos, por tal motivo la ASEJ solicita la adquisición de neumáticos con la finalidad de salvaguardar la integridad del personal, y mejor funcionamiento de los vehículos.

REQUERIMIENTO:

Adquisición de 90 neumáticos radiales para los Vehículos de la ASEJ 

1. Deberá incluir el servicio de montaje, alineación y balanceo de todas las llantas.


REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD

1. Las llantas deberán ser M+S
2. Las llantas no deberán superar un año a partir de la fecha de fabricación (DOT)
3. Las llantas deberán ser de marcas originales, no re manufacturadas.
4. Las llantas deberán cumplir con la norma NOM-086-SCFI-2018. 

Garantías:
a) Presentar garantía por escrito de 90 días a partir de la fecha de entrega de cada unidad, sobre el servicio realizado.
b)  Carta garantía en hoja membretada sobre cada neumático, por la calidad, defectos y vicios ocultos con vigencia de 5 años.
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TIPO DE VEHÍCULO CANTIDAD  MEDIDA 

Índice de carga y rango de velocidad 88H - 210 KM

Capacidad de carga  XL

Temperatura A

Tracción A

Costado NG

Treadwear 300

Carga máxima  560

Índice de carga y rango de velocidad 91V - 240 KM

Capacidad de carga  SL

Temperatura A

Tracción A

Costado NG

Treadwear 300

Carga máxima  615

Índice de carga y rango de velocidad 91V - 240 KM 

Capacidad de carga  SL

Temperatura A

Tracción A

Costado NG

Treadwear 300

Carga maxima  615

Índice de carga y rango de velocidad 91V - 240 KM

Capacidad de carga  XL

Temperatura A

Tracción A

Costado NG

Treadwear 300

Carga máxima  560

Índice de carga y rango de velocidad 146H -  210 KM

Capacidad de carga  XL

Temperatura A

Tracción A

Costado NG

Treadwear 300

Carga máxima  3000

YARIS 40 piezas P 185-60-R15

CARACTERISTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

RAV 4 16 piezas P 225-65-R17

SILVERADO 3500 3 TNL 6 piezas  LT 215-85-R16

HILUX 20 piezas P 255-70-R15

COROLLA 8 piezas P 205-55-R16


