ANEXO 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LICITACIÓN PÚBLICA LP-SC-023-2021 
“ACONDICIONAMIENTO NO INVASIVO PARA TRÁNSITO DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO EN SALIDA POSTERIOR DE LA TORRE AUDIRE Y ESTACIONAMIENTO PONIENTE”

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco, cuenta con superficies destinadas a tránsito de vehículos, las cuales se encuentran recubiertas por pavimento asfáltico, el cual presenta desgaste severo como consecuencia natural de uso, este material, cuenta con una vida útil entre los 3 y 5 años en el caso de la ASEJ, ya que se trata de vialidades con transito leve a moderado en la salida posterior de la Torre Audire y estacionamiento poniente.
1. REQUERIMIENTO:
Reparación de vialidades de asfalto degradado por intemperización con superficie de 1000 m2. 
I. Área de intervención: 
II. Salida posterior de la Torre Audire hacía el estacionamiento poniente incluyendo toda el área cubierta con asfalto en esa zona.
         VISITA GUIADA:
Fecha y hora señalada en las bases de esta licitación.
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2. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO:
a) Lavado para remover partículas sueltas e impurezas para aplicar correctamente el agente primario.
b) Reparar las vialidades de asfalto degradado por intemperización con superficie de 1000 m2 mediante la aplicación de membrana monolítica a base de poliurea Versaflex FSS-45DC a 3 micas de espesor en color “Tan” y la segunda mano, en color gris oscuro.
c) Deberá incluir conductores para agua pluvial y balizamiento para cajones de estacionamiento y vialidades tal como se encuentra actualmente. 
d) Remover las capas superiores por medios abrasivos o de desbaste mecanizado para ejecutar pruebas de resistencia a las bases subyacentes.
3.  ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
a) VersaFlex FSS-45DC:
Es una poliurea elastomérica de 100% sólidos desarrollada para aplicaciones de membranas geotextiles. también puede ser aplicada sobre concreto y aceros. Es un sistema libre de volatilidad, no tiene olor y se aplica con un radio de 1:1 con un equipo de aspersión componentes.

Provee una menor contracción y encogimiento con características de mejora en su elongación. Como resultado, es una excelente poliurea para líners, recubrimientos geotextiles, tráfico vehicular y aplicaciones donde la elasticidad, adaptación y durabilidad son requeridas. Puede ser aplicado con un espesor de 10 a 200 milésimas de pulgada en una simple aplicación.

Ideal para aplicaciones en:

a) Membrana Impermeabilizante.
b) Estacionamientos y/o tráfico vehicular.
c) Recubrimientos geo — textiles.
d) Contención secundaria.
e) Recubrimiento de espuma.
f) Líners
g) Membranas flexibles.
h) Tanques de condensación de petróleo crudo.
i) Concentración de aguas de la producción de petróleos.
j) Aguas de desecho de ambientes típicos & exposición a sulfitos de hidrógeno.

Ventajas:

a) 100% sólido sin VOC's (agentes volátiles orgánicos).
b) Radio de 1:1.
c) Curado Rápido.
d) Inmediato retorno a servicio.
e) No tiene olor.
f) Bajo estrés de encogimiento durante el curado.
g) Tiene un grado de instalación desde los -40 0 F hasta los 350 0 F.

b) Producto similar al descrito en el inciso a), mismo que deberá cumplir con los requisitos de calidad, composición química y demás características que demuestren ser opción viable para cumplir con los requerimientos del servicio de esta licitación. 
Por lo anterior, deberá acompañar la ficha técnica respectiva del producto propuesto para avalar que es equivalente y cuenta con los estándares de calidad suficientes para ser considerado. 
GARANTÍAS:

· Presentar por escrito en hoja membretada garantía de impermeabilidad absoluta por 15 años en material y mano de obra.

· El proveedor adjudicado deberá presentar fianza de fidelidad, fianza de cumplimiento y fianza de anticipo (esta última solo en caso de que el licitante adjudicado solicite anticipo). Descritas en los puntos 13.1 y 13.2 de las bases.


Sin otro particular de momento, quedo de usted.
Atentamente

Guadalajara, Jalisco, ____ de 2021.




______________________________________________
Nombre y firma de quien suscribe el presente documento.
Razón social de la persona jurídica

(Nota: Este documento deberá ser elaborado, en su caso, en papel membretado de la empresa, respetando totalmente su redacción.) 

